INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN

VIGO VESSEL BATHROOM SINK POP-UP DRAIN AND MOUNTING RING
VIGO VESSEL BATHROOM FREGADERO DESAGUE Y ANILLO DE MONTAJE
VIGO VESSEL POUR EVIER DE SALLE DE BAINS, VIDANGE EXTERIEURE ET BAGUE DE MONTAGE

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE VGO07000

MEASUREMENTS / MEDIDAS / MESURES

Height (when closed) / Altura (cerrado) / La taille (fermé) 8 3/8" (212mm)

Diameter / Diametro / Diamétre 23/4" (69mm)

PRODUCT FEATURES / CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO / CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

«  Fits 1 %" sink drain hole

+ Unique, sleek pop-up drain

« Easy push button open and close

« Tailpiece and nut have a chrome finish

« Installation of mounting ring is optional

«  Constructed of solid brass construction with premium finish

« Pop-up and mounting ring are designed for ceramic, glass or stone vessel sink
* Mounting ring installs between vessel sink bottom and top of counter with rubber seal rings on each side \. J/
« All VIGO Bathroom Hardware has a 1 Year Limited Warranty

23/4" (69mm)

« Se adapta al orificio de drenaje del fregadero de 1 34" -
« Exclusivo y elegante drenaje emergente
- Boton facil de abrir y cerrar |

+ Lapieza traseray la tuerca tienen un acabado cromado. \ j
» Lainstalacién del anillo de montaje es opcional
«  Construido en latén macizo con acabado premium %
- El anillo emergente y el anillo de montaje estan disefados para lavamanos de ceramica, vidrio o piedra. C i ?
+  Elanillo de montaje se instala entre el fondo del fregadero del recipiente y la parte superior del mostrador %
con anillos de sello de goma a cada lado = :E' ¥
« Todo el hardware de bafio VIGO tiene una garantia limitada de 1 afo . [ | J
2 5 y
« Convient a un trou d'évacuation d'évier de 1 34" % f\o'
- Drain escamotable unique et élégant § -'\“:
+  Bouton-poussoir facile a ouvrir et a fermer B ® €
»  Le cordier et I’écrou ont une finition chromée '§ OEO
« Llinstallation de la bague de montage est facultative E ;;
«  Construit en laiton massif avec finition premium & AN
« Les anneaux de montage et de montage sont congus pour les lavabos en céramique, en verre ou en pierre :; | ©
» Labague de montage s'installe entre le bas et le dessus du comptoir de I'évier avec des bagues S
d'étanchéité en caoutchouc de chaque coté o |
« Ous les accessoires de salle de bain VIGO bénéficient d’'une garantie limitée d’un an. |
o E
; |
-
CUPG Certied g = |
All VIGO Bathroom Hardware has a 1 Year Limited Warranty ‘ <> ‘g
Certificado cUPC ‘ - LIFETIME - - |
Todo el hardware de bafio VIGO tiene una garantia limitada de 1 afio C ® rnasS < |
cUPC certifié
Tous les accessoires de salle de bain VIGO bénéficient d'une garantie limitée d'un an |
] |

QUESTION? / ;PREGUNTA? / QUESTION?

For installation help, missing or replacement parts, please contact our product specialist for consultation.

Para obtener ayuda con la instalacion, piezas faltantes o de repuesto, comuniquese con nuestro especialista
en productos para consultarlo.

Pour obtenir de I'aide lors de I'installation, des piéces manquantes ou des pieces de rechange, veuillez
contacter notre spécialiste en produits pour obtenir des conseils.

sokitchensource.com
= 1.800.667.8721
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Installation Steps / Pasos de instalacion / Etapes d'installation VGO07000
Read the installation manual thoroughly before installation. \‘\ /’/
Lea el manual de instalacién detenidamente antes de la instalacion. \\_ ,/’Q$

Lisez attentivement le manuel d'installation avant I'installation.

-

Unscrew and remove tailpipe from the bottom of the drain assembly.
Unscrew the brass nut from the threaded pin.

3. Remove the hard-flat white washer and beveled rubber washer from the
threaded pin.

N

Above countertop steps

4. Place the vessel sink on top of the mounting ring or directly onto the
countertop. Align accordingly.
5. Insert the threaded pin into the drain hole of the sink and countertop.

Below countertop steps

6. Put beveled washer onto the threaded pin (bevel side up) and push up to the
bottom of the countertop.

7. Put the flat white washer and brass nut onto the threaded pin and tighten the
brass nut to secure drain assembly and sink.

8. Check inside round nut to make sure black washer is set inside.

9. Insert the bottom of the tailpipe into the p-trap drain.
Reattach and tighten tailpipe to bottom of the threaded pin.

1. Desatornille y retire el tubo de escape de cromo de la parte inferior del conjunto
de drenaje.

2. Desatornille la tuerca de latén del pasador roscado.

3. Retire la arandela blanca plana dura y la arandela de goma biselada del
pasador roscado.

Por encima de los escalones de la encimera

4. Coloque el fregadero del recipiente en la parte superior del anillo de montaje o
directamente sobre la encimera. Alinear de acuerdo.
5. Inserte el pasador roscado en el orificio de drenaje del fregadero y la encimera.

Debajo de los pasos de la encimera

6. Coloque la arandela biselada en el pasador roscado (con el lado biselado hacia
arriba) y empuije hacia la parte inferior de la encimera.

7. Coloque la arandela blanca plana y la tuerca de latén en el pasador roscado y
apriete la tuerca de laton para asegurar el conjunto de drenaje y el fregadero.

8. Revise la tuerca redonda interior para asegurarse de que la arandela negra esté
colocada dentro.

9. Inserte la parte inferior del tubo de escape en el drenaje de la trampa p.

10. Vuelva a colocar y apriete el tubo de escape de cromo en la parte inferior del
pasador roscado.

1. Dévissez et retirez le tuyau d'échappement chromé du bas de I'ensemble
de vidange.

2. Dévissez I'écrou en laiton de la tige filetée.

3. Retirez la rondelle blanche dure et plate et la rondelle en caoutchouc biseautée
de la tige filetée.

Au-dessus des marches du comptoir

4. Placez le lavabo sur le dessus de I'anneau de montage ou directement sur le
comptoir. Alignez selon.
5. Insérez la goupille filetée dans le trou de vidange de I'évier et du comptoir.

Sous les marches du comptoir

6. Placez la rondelle biseautée sur la goupille filetée (coté biseauté vers le haut)
et poussez vers le bas du comptoir.

7. Placez la rondelle plate blanche et I'écrou en laiton sur la goupille filetée et
serrez |'écrou en laiton pour fixer le drain et I'évier.

8. Vérifiez I'écrou rond intérieur pour vous assurer que la rondelle noire est
placée a l'intérieur.

9. Insérez le bas du tuyau d'échappement dans le drain p-trap.
Remettez et serrez le tuyau d'échappement chromé au bas de la
broche filetée.

Parts / Partes / Les piéces

58000
Pop-up Top / Cabeza de desague energente /
Dessus de la bonde

58002
Pop-up Pin / Vastago de desague emergente /
Axe de bonde

54002
Pop-up Washer Set / Juego de arandela de desague
emergente / Jeu de rondelles de bonde

58001
Mounting Ring / Abukki de mobtaje / Anneau de montage

54002
Pop-up Washer Set / Juego de arandela de desague
emergente / Jeu de rondelles de bonde

58009
Brass Nut / Tuerca de bronce / Ecrou en laiton

58003
Tail plece / Cola plece / Plece de queue



