5i usa soldadura para la instalacion del grifo, los asientos,
cartuchos y arandelas deberén quitarse antes de usar la llama.
De lo contrario, la garantia guedard anulada en estas partes.
Proteja sus ojos con gafas de seguridad al cortar o soldar lineas
de suministro de agua. Cubra su desaglie para evitar perder
partes.
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FLOW RATE REGULATIONS/REGLEMENT DE DEBIT/NORMAS DE CAUDAL

This product meets the CEC requirements. It is up to the discretion of the client to modify the product with the provided restrictor. Deing S0 will remove the
abilty for the product to meet certain low flow standards. Please talk to your local or statewlde plumbing enforcement agency prior to moditying. Vigo Is not
responsible for any alterations and the affects that may come with altering the product post sale and highly advises that the client only install the product
that mests the nesds of thair local plumbing code. Flow rate with Installed asrator - 1.2 gpm. Flow rate with aerator provided In box - 15 gpm

Ce produit répond aux exigences de la CEC | est & la discrétion du dient de madifier le produit avec le restricteur fourni. Cela permettra d'éliminer la
capacité du prodult A répandre & certalnes normea de falble déblt. 511 vous plait parlez & voire organisme dapplication de la plomberie locale ou échelle
do | Etat avant de modifier, Vigo est pas responsable des modifications ot de la touche qui paut venir avec la modification du poste de vente de produits et
conseille que le cliant n'installer la produit qui répond sux bescins de leur code da plomberie local hautement. Taux avec aérateur installé débit - 1.2 gpm.

Débit avec adrateur fourni dans la bofta - 1.5 gpm

Este producto cumple con los requisitas de la CEC. Es a la discrecion del cllente para modificar ¢l producte con el restrictor proporclonade. Si lo hace, se
eliminar & la posibilidad de que el producto cumple con ciertos requisitos de bajo flujo. Por favor, consulte a su agencia de aplicacidn de la plomaria local o
estatal antes de la modificacidn. Vigo no es rasponsable de cualquier alteraddn y los efactos que pueden vanir con la alteracidn de la post venta de
productos y altamanta informa que el diante sdlo instalar al producto que sstistaga las necesidades de su cddigo de plomeria local  La velacidad de flujo

con alreador Instalada - 1.2 gpm. Caudal con alreader dispuesto en el cuadro - 1

) PLACE CON HERE

AND UNSCREW
[?‘ TO REMOVE/PLACER
LA PIECE [C]
/o ET UNSCREW
M RETIRER/LUGAR
CON AGUI
Y DESBROZAR
AFRATOR/ PARA ELMINAR
AERATEUR/
AREADOR

1. Simply remove the 1.2 gpm aerator by using a coin or a similar
object to unscrew the aerator.

1. Retirez simplement L'agrateur de 1.2 gpm en utilisant une piéce
de monnaie ou un ohjet similaire pour dévisser l'aérateur.

1. Simplementea guite el aireador de 1.2 gpm usando una moneda u
objeto similar para desenroscar el aireador.

15 BPM AERATOR/
1.5 GPM
AERATEUR/

15 GPM AREADOR

2. Replace it with the 15 gpm aerator (provided).

2. Remplacez-le par |'aérateur 1,5 gpm {fourni).

2. Reamplécelo con el aireador de 1.5 gpm {provisto}.
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PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/ MEASUREMENTS/DES MESURES/MEDICIONES
CONTENIDO DEL PAQUETE 412"
138/6"
NUT (r’ o
ECROV 10 3/4" | B34 | _
TUERCA ) 7 3/9
o 9 1/2 g
METAL WASHER
ET.
"ARANDELA DE METAL et
FAUCET  TWO FLEXBLE HOSE — ' 1UZMAX
ROBMET DEUX FLEXIBLES RUBBER WASHER
GRFO DOS MANGUERAS  RONDELLE EN CADUTCHOUC p—
FLEXBLES ARANDELA DE CAUCHO
SIDE VIEW TOP VIEW
YUE DE COTE YUE DE DESSUS
INSTALLATION/INSTALLATION/INSTALACION VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

NDTE: installstion must be done by a qualified, Ucanssd plumber fREMARGUE L netallation dott &tre effectués par un plombler quelié st egréé./NOTA: La instalacion debe ser
realizada por un plomerc con licencia caliicado.

RIS
G
ol

>,

>
RHARA

1. Shut off water supply. Remove old faucet and flexible hoses. 2. Connect Aexible hoses to the brass pipes.
Clean sink surface In preparztion for the new faucet. Flush water
connection at home to make sure no debris Is stuck In the line

1. Coupez l'arrivée d'eau. Retirez L'anclen robinet et les anclens 2. Branchez les flexibles sur les tuyawsx en lalton.
flaxiblas. Nettoyaz la surface du lavabo an vue dae linstallation du

nouveau robinet. Rincez avec de l'eau pour vous assurer gu'aucun

débris n'est colncé dans le condult.

1. Cierra el suministro del agua. Quita el grifo viejo y las Z. Conecte las mangueras flexibles a las cafierfas de bronce
mangueras flexibles. Limpie la superficie del lavabo para

preparario para el nuevo grifo. Enjuague con agua la conexidn

doméslica para asegurarse de que no queden trabados 3
escombros en la cafieria.
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3. Place new faucet In the position on the sink From under the
sink, put rubber washer, metal washer and thread nut onto the
pin. Tighten nut.

3. Pesitionnez le nouveau robinet sur le lavabo. Depuis le
dessous du lavabo, placez une rondelle en caoutchouc, une
rondelle métallique et un Gcrou filet@ sur l'axe. Serrez L'écrou.

3. Cologue el nuevo grifo en su posicldn sobre el lavabo. Desde
debajo del lavabo, coloque la arandela de caucho, la arandela de
metal e inserte la tuerca en el vdstago. Ajuste la tuerca.

5. After Installation Is complete turn on the water supply valves
and allow both hot and cold water to run at least ona minute
sach. While water i3 running, check for Laaks, sspacially at
hook-ups to supply lines. Tightening nuts slightly will stop any
minor leaks.

5. Una fais linstallation tarminés. ouvrez les robinets d arrivée
d'eau et faites couler l'eau chaude et L'eau froide pendant au
moins une minute. Pendant que l'eau coule, vérifiez siil n'y a pas
de fuites, notamment au nivesu des connexions d'arrivée d'eau.
Serrez Légérement les écrous pour arréter les fultes mineures.

sekitchensource.com

V603027

4. Connect Mexible hoses to the cold and hot water supply.

& Branchez les flexdbles sur larrivée desu chaude e d'eau
frolde

4. Conecte las mangueras flexibles al suministro de agua
fria y agua caliente.

5. Después de haber terminado con la instalacidn, abra las
vélvulas de suminlstro de agua y deje correr al menos un
minuto ol agua fria y un minuto el agua calients. Miantras el
agua esté corrlendo, revise sl hay pérdidas, en especlal en las
conexiones a las cafierias de suministro. Fl ajusta suave de las
tuercas detlene pérdidas menores.

2 1.800.667.8721
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PARTS
68119
HANDLE ASSEMBLY 48120
ASSEMBLAGE DE POIGNEE
ECUSSON DE POIGNEE
MANEJO DE ESCUADRON
54027
35mm CARTRIDGE
CARTOUCHE 35mm
CARTUCHO DE 35 mm
= = 54091
g 8 NEOPERL AERATOR
74020~ I AERATEUR NEOPERL
SUPPLY LINES NEDPERL AERATOR
LIGNES D' ALMENTATION

LINEAS DE SUMNISTRO
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TROUBLESHOOTING/DEPANNAGE/SOLUCIGN DE PROBLEMAS

PROBLEM;PROBLEMEPROBLEMA

POTENTIAL CAUSE/CAUSE
EVENTUELLE/CAUSA POTENCIAL

CORRECTIVE ACTION/MESURE
CORRECTIVE‘MEDIDA CORRECTIVA

1 - Leahs from handle

1A - Cartridge unseated
1.B - Cartridge defective

1.4 - Remove cartridge from housing vash thoroughly with hot water and resest in housing.
1.8 - Contact Yigo Product Support for replacement.

2~ Insufficient flow rate

24 - Dirty aerator
2B - Cloginsupplyhose! ine

24 - Remove aerator and soak f clean with a non abrasive agent (i.e. hafhot water and hal fvinegan.
28 - Remove supplylines and flush lines.

3 - Leak at connection points

34 - Flexible hose Leaking at connection point

3B - Washer defctive

34 - Tinftten hos es. If this does not resobve the issue, remove the flexible hose and rethread, checking to make sure the comection
is secure. Mae sureto e pipe taps.

3B - Remove supplyline and check the ststus ofthe washer. |fiorn, washer must be replaced for a secure, nen-leaking connection.

4 - Looge Buce body

& - Wounting hardware became Loose

4 — From under the counter, use an adjustable wrench and tighten the mounting hardvare. Make sure the faucet is perpendicular
to the counter,

5 - Loose handle

5. - Set seraw has become looge

5 - Teke off hot'cold cover on handle. This will give you aceess tothe screw that connects the handle to the cartridge Using efther
anallen key o a1t head s crew driver, tighten the s crew 50 handle has firm connection to cartridge.

1 -Fuites & niveau de la pagnés

1.4 - Cartouche non installée
1.8 - Cartouche défectueuse

1.4 - Retirez [ cartouche de son Logement, rincez-la minutieusement & 'eau chaude et replacez la cartouche dans son logement
1.8 - Comtacter Le service de souien techrigue de ¥igo pour remplacer La cartouche,

2 - Déhit ins ufisant

24 - héraeur sale
2B - Aaxiblefeonduite d' dimentation chstrug

24 - Retirez ['aérateur et savonnez/nettoyes-le avec un produit non drasif (moitié eau chaude, moitié vinaigrd.
2B - Retirez les conduites d'arrivée d'eau et rincez-Les.

3 - Fuites & niveau des points de ractordement

34 - Fuite du flexible au niveau du point de raccordement

3B - Rondelle défectueuse

34 - Berrez les Lexibles. $imalgré cela, vous n'amivez pas & résoudre le probléme, refirez e fexible e replacez-le, envous
assLrant que le raceord est solidement positionné Yeillez & utiliser e ruban pour uyay.

3B - Retirez L3 conduite o arrivée o eaw et vérifiez |'état de La rondells. $i dlle est usée, remplacez-la par un raceord résistant qui
ne présente pas de fuites.

4 - Corps du robinet dessemé

& - Lematériel de fcdion est dessemé

4 - Depuis le dessous du comptoir, utilsez une clé & molete et semrez e matérielde fxation. Assurez—vous que e robinet est bien
perpendiculare au comptoir,

5- Prignée dessemée

5. - Lavis de pression est dessemée

5. - Retirez le cache eau chaudeeau froide de L poignée. Yous pourrez dnsi accéder & Lavis qui permet de fixer la poignée ala
cartouche b | dde dune clé 4 six pans ou d untournevis & téte plate, semez lavis de sorte que |a poignée soit fermenent fixée 4 la
cartouche.

1 - Pérdida desde a lave

1.4 - Cartucho no ajustado
1.8 - Cartucho defectucs o

1.4 - Sanue el cartucho de La caja, lvelo bien con agua calierte e insértelo bien de nuevo en la caja.
1.8 - Para cambizrlo, comuniquese con el D epartamento de Asistencia Técnica de Yigo,

2 - Caudal insuiciente

24 - Aireadores sucios
2B - Manguerd cafieria de suministro tapadas

24 - Saque el aireador ¥ pingalo en remojof impielo con un agente no abrasivo (es decir, mitad agua caliente, mitad vinagrd.
2B - Sanue las caferias de suministro y enjuiguelas.

3 - Pérdida en pumtos de conexidn

34 - Lamanguera Lexible pierde en el punto de conaxidn

3B - Arandela defectucs a

3A- Ajuste L mangueras. Sieso no resuelve el problems, sanue la manguera flexible e irsértela de nuevo. Cuando Lo haga
aseqlrese de nue La conexidn esté bien ajustada. Asenirese de wilizar cinta para caferias.

3B - Banue la cafierfa de suministro y revise el estado de a arandela. Si estd rota, debe cambiarla por una conexién frme ysin
pérdidas.

& - Mioje el cuerpo del grifo

& - Los dis positivos de ensamblaje s e #flgjaron

4 - Desde debajo de la encimera, utilice una Llave inglesa para ajustar Los dispositives de ens amblaje. Aseqgirese de que el grifo
esté en posicidn perpendicular a la encimera.

- Aioje la lave

5, - Eltomillo s ujetador se aflojd

5. - Saque la cubierta de calienteffrio de la Lave. Eso le dard acces o 4 tomillo que conecta La lizve con el cartucho. Con una Llave
Allen o un destomillador de cabeza gruesa ajuste el tornlo para que la conexidn entre La lave yel cartucho esté firme.

MAINTENANCE

Your new faucel is designed for years of Irouble-free performance. Keep il looking new by cleaning i periodically wilh a sofl clolh. Avoid abrastve cleaners. sleelwool and harsh chemicals as
{hese will scralch. dull andfor damage fhe fnish and! or produci void your warranly.

ENTRETIEN

Yolre nowvean robinel a élé conu pour durer des années. sans incidenl. Prolégez son éclal en le nefloyand réguliérement & Uaide d'un chiffon dows. Les nefloyanls ahrasifs. la laine d'acier el les
produils chimiques puissanis peuven érafler. fernir elfou endommager le fini elfou le produil el enirainer Uannulalion de la présenle garanlie.

MANTENIMIENTO

Su nuevo gnifo esld disefiado para funcionar duranle muchos afios sin incomvenienles. Limpielo de manera peniddica con un irapo suave para manlener su aspeclo de nuevo. Evile usar
limpiadores abrasivos. lana de acero y produclos quimicoes fuerles dado que rayan. opacan o dafian el acabado o el produclo y anulan la garanfia.



