INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIGN / MANUAL DE INSTALACIQN VIGO

MODEL NUMBER / NUOMERO DE MODELD / NUMERO DE MODELE VEO2036

VIGO Hart Single-Handle Pull-Down Kitchen Faucet
VIGO Hart Grifo de cocina abatible de una manija
VIGO Hart Robinet de cuisine a tirette

PRODUCT FEATURES / CARACTERISTICAS DEL PRODUGTO J
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

*  PerformanceSpout: Eco-friendly 1.8 GPM and WaterSense certified spout conserves water without sacrificing performance.
ElemnalSeal: Caramée diac canridge cortinually prevents |zaks and dripa for flawless water flow.
FinishP lated: 7-layar costed inish ansures thal the hardwane finish 15 consistent throughaut the product.
= Single-hole installation: 1, 2 or 3-hole installation with deck plate sold separately.
Easy to nstall: All parts, hardware and user-friendly guida are included for DIY installation.
Single hendle level: Smant handle design moves B0° forward to eccommadate tighter spaces and delicate backsplashes

PerfermanceSpout: o pico ecalogics de 1.8 GPM v certificads WaterSanse conaarva el agua sin
sacrificando sl rendimianto.

+  EtamalSeal: sl cartucho de disco de cerdmica evita continuamante fugas y gotecs para un flujo de sgua mpecabla.
FinizhPlated; o] acabado recublers de ¥ capes garantiza gue e acabado de| hardware sea uniforme en todo e producto.
Instalaciin con un solo arficia; la nstalacién con 1, 2 o 3 orficios con placa de cubiena se vends por Separado.

+ Fioil de instalar: se incluyen todas las pezas, of hardware y la gusa fcil de usar para la instalacidn de bricolage.

= Nival de mango unico: al diseno inteligenta dal mango s8 museva ) © hacia adelante para adaptarse a espacios mas reducidos v
salpicaduras delicadas

ParfermanceSpout: s beo dco-compatible 1,8 GPM ot certifid WatarSense consorve ey sans sacrifier las parformancas.

*  EtornalSeal: La cartouche & disque en céramigue empdcha en permanence |es fultes ot les gouttes powr un débit d'eau parfait.
FinishPlated: La finfion endulte 8 7 couches garantit gue |a finftion du matériel est uniforme dans tout |e produit.
Instal lation & un frow: installation & 1, 2 ou 3 trous avec plaque de pont vendue sépardment.

»  Facile d installer: loules les pibces, je maténe| ef | guede corvivial som inclus pour linstallation de bricolage.

+ Niveau de poignée unigue: la concepton intelligente de la poignés se déplace de 80 © vers ['avant pour $'adapter aux espaces
plus étmoits et aux dosserets délicats

CERT|FICATE & WARRANTY / CERT|F|CADO Y GARAMNTIA / TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS
CERTIFICAT & GARANTIE

« Adsustable Wrench
cUPC, NSF-61, NSF 372, AB1953, CEG certified by |APMO RET, ADA - Eye Protection
compliant - Safety Gloves
All VIGO Kitchen Faucets have & Limited Lifatime Warranty * Plumber’s Putty (Dptional)
Gerfificado UPG, NSF-61, NSF 372, AB1953, GEG por IAPMO RAT. A

Curmple con la ley ADA. Todos los grifes de cocina VIGD cuentan con una
Garaniia Limitada de Por Vida, 1
* Llave ajustablo

Cortifié cLUIPC, NSF-61, NSF 372, AB1853, CEC par la |APMO ABT. * Protaccion para los ojos

Conforme & |a lol ADA. Tous |es rabinets de culsine VIGO bénddicient d'une « Buaniss de seguridad

gasrantie limitée & vie. = Masilla de plomere (opcional
mnm::‘ = Cintia do tubseris

1 + Dastornillad lano:
. L\ _______ s
c\ ® ot ks - Clé & molette

= Protection des yeux
- Gants de Seeurité
PACKING LIST / LISTE D'EMBALLAGE / LISTA DE CONTEN|DO * Mastic de plombier {facultatit)
+ Auban a pipe
* Fawcet Assembly = Tournavia plate
* Sprayar
= Allen Key

= Two Metal Bralded QUESTIONT / tPREGUNTA?T / QUESTION?

» Countarweight

* Plastic Holder For installation help. missing or replacement perts,
------------------------------------------------------- plessa contact owr product specialist for

« Con|unta de| grife consultation.

- Raciador

» Liave Allan Para obtenar aywda con |a instalacidn, plezas

faltentes o de repuesto, por fevor contacts a

* Dios mengueras metalices trenzadas nueatro especialista del producto.

+ Posa

* Soporte plastico Pour ootenir de I'side sur Finstallation, des piéces
------------------------------------------------------- manguentes ou de remplacemant, veulllez

= Engamble Robinat contactar notre spécialiste du produft.

= Maporisalews

+ Clé Allen

* Dipux tuyaux an matal tressé
* Poids

» Support en plastique

sokitchensource.com
= 1.800.667.8721
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Dimensions / Dimensiones / Dimensions VG02036
FRONT VIEW / VISTA FRONTAL / SIDE VIEW / VUE DE GOTE / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR /
VUE DE FACE VISTA LATERAL VUE DE DESSUS
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FAUCET MEASUREMENTS / MED IDAS DE GRIFO / MESURES DE ROBINET FAUCET SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE GRIFO /SPECIFICATIONS DU ROBIMET
Faucet hebght £ Atura del grifo £ Hautsur du robinst 18" (458mm) Flow rate / Tasa de flujo / Débit 1.8 galimin
Pressure / Presidn del agua / Pression de |'eau B0 i
Spout reach / Alcance del cafio / Portée du bec & (203}
Valve body / Cuerpo de |a vdlvula / Brass / Latdn / Lalton
Corps de soupa
Water supply connection / Conexidn de suministro et s i
1
de agua / Raccordement & |'eau |nstallation compatability / Compatitilidad da 1-, 2, 3- and 4-hole sink / Fregadero de 1,
instal 1 f Compatibilité d'installation 2, 3y 4 orificios f Evier 1,2, 3 ot 4 tmus
Spout Swivel / Cafio giratorio / Bec phvotant 380
A 4 = Spray modae / Modo de pulvarizagidn / Mode de Spray or Steam |/ Spray o vapor /
pulvérisation prlvérisation ou vapeus
H | b/ Longitud de |a mang F a0 i
L::gu:ﬂ?tqu w::ug e in Spout Type / Tipo de cafio / Type de bec Pulbdown / Grifo abatible / Rétractablen
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Parts List / Lista de partes / Liste des piéces

VIGO

VG02036

74065
78125
a2y
64045
T4D26P
68129
74008
T4064
74058
74020
T4051P
68169

Sprayer Hose

Sprayar

Handle Assembly
Handle Escutcheon
Cartridga

Mounting Hardware
Plastic Sprayer Holder
Couterweight

Flastic Holder

Supply Hoses
Sprayar Hose Quick Connect
Cartridge Mut

74065
TB125
78127
64045
T4026P
68129
74009
74084
74058
74020
T4051P
12 68169

o om s ot W R =

I R
-

Manguera del roclador
Pulverizador

Maontaje del mango

Escudo de manija

Cartucho

Accesornios de montaje

Porta pulverizador de pldstico
Couterweight

Soporte de pléstico
Mangueras de suministro
Conexidn rdpida de |a manguera del pulverizador
Tuerca de cartucho

BoE ~ o ot B W R -

-k
N - O

T4065
78125
78127
64045
T4026P
68129
74008
74064
74058
74020
T4081P
GB168

Tuyau de pulvérisateur

Pulvérisateur

Ensemble poignée

Ecusson de poignée

Cartouche

Le matériel de montage

Support de pulvérisateur en plastigue
Poids du routeur

Support en plastique

Tuyaux d'alimentation

Connexion rapide du tuyau du pulvérisateur
Ecrou de cartouche
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG02036

Installation must be done by a qualified licensed plumber.
La instalacin debe ser realizada por un plomaro sutorizado cualificado.
L'installation doit étre effectuée par un plombier qualifié autorizé.

@ STEP 1.1/ PASO 1.1/ ETAPE 1.1

1.1 ) Preparation

1.4 Turn off hot and cold water lines

1.1.2 Unscrew hoses

1.1.3 Remove the hoses

1.1.4 Femove old tape from hat and cold theeads

1.1 ) Preparacion

1.1.1 Apague |as lubaeras de agua irfa v caliente.
1.1.2 Desenrosque las mangueras

1.1.3 Fatire |as mangueras

1.1.4 Fetire |a cinta viejs de |os hilos fioa v capentes

1.1 ) Préparation

1.1.1 Fermeaz |eg condultes d'eau chaude & froide
1.1.2  Ddwvissor las huyais

1.1.3 Enlevar les tuyaux

1.1.4 Enlevez |e vieux ruban des fils chauds et froids

)

@ STEP 1.2/ PASO 1.2/ ETAPE 1.2

1.2 ) Cold and hot hose installation to the faucet

1.2 Wrap plumbers tape onto cold and het pipe threads
1.2.2 Place the hoses
1.2.3 Screw on hoses to cold and hot pipe threads

&

-

1.2} Instalacion de mangueras de agua fria y caliente al grifo

(((

1.2 Envuelva |3 cima de plomaeria a0 roscas de tubaetia fria v calionte
1.2.2 Colegue las mangueras
1.2.3 Atornille |2s manguerss & las roacas de tubera friz y callante

1.2 ) Installation du tuyau freid et chaud au robinet

1.2.1 Ernvelopper le ruban de plombier sur les filels de luyaux froids of chauds
1.2.2 Placer las tuyaux
1.2.3 Vieaer les flexibles sur les filetages des tuysux froids et chauda
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG02036

@ STEP1.3/PASO1.3/ETAPE 1.3

1.3 ) Faucet placement

131 Place fauset info hole of countertop
1.3.2 Set faucet in place on countertop with handle to rght side

1.3) Colocacion del grifo

1.3 Cologue el grife en & orficio de |a encimara

1.3.2 Cologue el grifo en su lugar en |a encimera con la manija hacia el lado derecho

1.3) Placement du robinet

1.3.1 Placer |a robinet dans |e trou du compholr
1.3.2 Mattre e robenet an place sur ls comptalr avec la pesgrbn sur ks cdtd drolit

STEP 1.4/ PASO 1.4/ ETAPE 1.4 N

1.4 ) Securing the faucet

1.4 Place plastic holder, rubber ring, metal ring and brass nut onto lange
threaded pan at the bottom of the faucet -
1.4.2 Secure the faucet by tightening the brass nut -

1.4) Asegurar el grifo

1.4.1 Cologue ol seporte de plistics, el anille de goma, el anille do metal v la teerca de latén en
pasador macado en la parte inferor dal grifo
1.4.2 Assqure el grifo apretando |a tuerca de latdn

Rubber ri

1.4) Fixation du robinet 1 kil

1.4.1 Placer le support &n plastigue, 'annead en caculchous, 'anneau en métal ot |'éomn
en laiton sur le grand brocha filebée au bas du robinet

1.4.2 Fixsz le robinst en sermant I'écrou en laiton

Metal ring
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG02036

@ STEP 1.5/ PASO 1.5/ ETAPE1.5

1.5 ) Installing spray hose

151 Place the spray hose
1.5.2 Push sprayer hose into sprayer hose guick connect

1.5) Instalacién de la manguera de pulverizacion

1.5.1 Cologue [a manguera de rciada
1.5.2 Empuje la manguera del rociador en la conexidn riipida de la manguera

1.5) Installation du tuyau de pulvérisation

1.5.1 Placer |a tuyau de pulvérisation
1.5.2 Poussez le tuyau du pulvirisateur dans e raccord rapide du tuyau du pulvrisateur

STEP 1.6/ PASO 1.6/ ETAPE 1.6

1.6 ) Counterweight installation - Clipping

1.6.1 Place the counterweaight an the soray hose
162 Clip the counterseight on the spray hasa

1.6) Instalacion de contrapeso - Recorte

161 Placer |a contrepoids sur |a luyau de pulwissation
1.6.2 Fixez le contrepcids sur le tuyau de pubsirisation

1.6) Installation du contrepoids - Ecrétage

1.6.1 Placer | contrepoids sur |e tuyau de pulwrsation

1.6.2 Fixez lo contrepeids sur le tuyau de pulwdrisation
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG02036

@ STEP 1.7 / PASO 1.7/ ETAPE 1.7

1.7 ) Open the water lines

1.7.1 Wrap tape on cold and hot pipe threads
1.7.2 Place the hoge

1.7.3 Serew the hases onto cold and hot threads
1.74 Opencold and het water lines

f— -
1.7) Abrir las lineas de agua = ; 3
\mi =)

1.7.1 Cinta de enwaltura &n rescas de tubaria fria y caliente .|' .‘

1.7.2 Coloque |a rmanguara '{4\.-'

1.7.3 Aternille las mangueras en Mos frios ¥ calientes "3 \({;

1.7.4 Lineas shiertas de agud fria v calients. ‘ / ( t‘

(L'

X0
: _—

1.7) Ouvrez les conduites d'eau ‘ 1 ; .\lﬁ"/((

1.7.1 Enveloppez du ruban adhésif sur lea filetages des tuyaux froids &t chauds ‘ (

1.7.2 Placer |& fuyau '

1.7.3 Vissar s tuvaux sur las filels roids et chauds
1.7.4 Owvrir les conduites. d'eau frolde et chaude
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VIGO

Troubleshooting / Solucién de problemas / Dépannage VG02036

VIGO takes pride in manufacturing the higheat quality product. Over time, your product may need servicing. Let us help you find a solution to the issue you're heving. If the issus you're exgperiencing isn't noted
hers, please contact VIGO0 Customer Service. / VIGO0 se enongullece de fabricar productos de la més slhta calidad. Con el liempo, su producto necesitar reparacion. Permétanos ayudarlo a encontrar una
solucidn al problema que eaté teniendo. Si el problema gue estd experimentando no e menciona agud, comuniquess con el Senvicio al clients da VIGD. S VIGO est fier de febriguer ls produit dela plus haute qualité.
Au fil dutemps, votre prodult peut nécessiter une réparation. Lalsssz-nous vous sider & trouver una solution au probléme que vous rencontrez. 5i le probléme que vous rencontrez n'est pas mentionné icd, veuillez
contacter le service cliamtéle de VIGD.

Description / Descripcion  Le description Cause / Porque / Causs par Solution / Solucidn / Solution

i1 Leaks from handle / Fugas del mango / 1A - Cartridgs unseated / Carucho sin 1A - Remove cartridge from housing, wash thoroughby with hot water and reseat in bousing. / Rstire

Fuites de la poignde aslanto / Cartouche non inséréa &l cartucho da la carcasa, lavelo bien con agua calienta y vuehsa a colocarlo en la carcasa. / Ratirez
la cartouche du boltier, laver-a soigneusemant & |'eau chaude et replacez-la dans la boftiar

1B - Cartridge defective / Cartucho 1B - Contact VIGD Product Support for replacement. / Pangase en contacto con el soporte técnico

defecteose [ Cartouche détectususe de VGO para su reemplaza. / Contactez le support produit do VIGO pour obtenir un remplacemernt.

42 Insufficient flow rate / Caudal 2 - Clog In supply hosa line / Atesco en la 2 - Remove supply lines and flush lines.
inauficiente / Débit insuffisant manguers inea de suministro / Bouchon

dans la conduite d*alimentation

#3  Leak at connection points / Fuga en los 3A - Flexible hoae |eaking at connection 34 - Tighten hozes. |f this does not resolve the izsus, remove the flexible hose and rethread, checking
puntos de conexidn / Fulta sux points point / Manguera flexible con fugs en & to make sure the connection is secure. Make sure to use pipe tape. / Apriste |zs mangueras. 5i esto
de connexion punio de conexidn / Tuyau flesdble qui no reauslve & problema, retiee |a manguera flexible y vuslva & enhebrar, verificando que |a conexidn

fuit au point de reccordement sea segurlE. Asegurese de usar cinta para tubos. / Serrer |es tuyswx. 5i cela ne résout pas |e
probléme, retirez |2 tuyau flexible et renfilez-le en vérfiant que |8 connexion est sécurisée.
Aasurer-vous d'utiliser du rubsn adhésif.

3B - Washer defecthe / Lavadors 3B - Remove supply line end check the states of the washer. If torn, washer must be replaced for a

dafecteosa / Laveuse défectueuss sacure, non-eaking connection. / Aetire |a lines de suministro y verifiqgue el estado de la lavadera. Si
g2 resgs, |8 lavadore debe reemplazarse pera una comexidn segura v sin fugas. !/ Retirez la ligne
d'akmentation et vérifiez |'état de la laveuss. Si elle est déchirés, |a rondelle doit &tre remplacée pour
une connexion sécurisss et sans fulte.

#4 Leak at connection points / Fuga en los 4 - Mounting hardware became loose / 4 - From undar the counter, use an adjustable wrench and tighten the mounting hardware. Make sure
puntos de conexion / Fuite aux points Accesorios da montaje 56 soltd / Le the fawcet is perpendicular to the counter. / Desde debsjo del mostrador, use una lleve ajustable ¥
da connexion matérial de montage est devenu léche apriete el hardware de montaje. Aseglrese de que al grifo esté perpendicular al mostrador. / Sous la

comptoir, uliisez une clé & molette et serrez le matérel de montage. Assurez—vous que |e robinet est
perpendiculaire au compioi.

#5 Loose handle / Mango flojo / Poignée 5 - Sat scraw has becorne [oose [ E| 5 - Take off hot/cold cover on hand|e. This will ghve you access to the screw that connects the hand|e

|&ehe

tormnlllo de fjacidin se ha soltado
La vis de fixation st devenus dessarrée

to the carridge. Using aither an allen key or a flat hesd screw driver, tighten tha screw so hand|e has
firm connection to cartridge. / Retire |a cublerta fria / callante del mango. Esto |e dard acceso al
tormnile que conscta al mango al eartucho. Usando una llave Allen o un destornlllador de cabeza
plana, apriete o tornillo para que el mango tenga una conexidn fime a| cartucho. [/ Enlevez |a
couveriune chauda / frolde sur la polgnée. Cela vous donnera accés & |a vis qui relle |a poignée 4 |a
cartouche. & 'alde d'une clé Allen oo d'un taumewls # téte plata, serrez [a vis de manlére i oa qua |a
poignés alt une connexion farme & & cartouche.

SAFETY TIPS / CONSEJOS DE SEGURIDAD / CONSEILS DE SECURITE

Installation must be done by A qualified llcensed plumber.  Prior to Installation pleese med the instructions
thoroughly, confiem that all peste are included and visualy inepsect the unit for any defects. I you have any
questions pleass contact the VGO Techrical Suppont Department belore proceeding with inslallation.

|1 ol use saldaring for the instellation of the feucet, the seatls, carlridges and washers wil| have to Ba remaoved
bafare using flama. Damage caused by impropar so|dering wi| void the warranty. Probect your eyes with salely
glesses when aulting or soldering waler supply [ines.

La Instalecién debe ser reslizada por un plomem callfcedo v con licencia. Antes de |8 instalscidn, lea
alentaments las instrucciones, confimme que todas |8 plerss estén Incluidas e Inepeccione visualmente |
uradad para detectar cualquier defecto. Si thene alguna pregunta, comuniquese con & Departamento de Soparte
Thanico de VGO anles de proceder con ja instalacion.

Si usa soldadura para |a instalacion del ghfo, los asienios, cartuchos y arandelas deberan retirarse antes de usar
|a llama. Los diafios causades por una soldadira inadecuadn anularan |s garanta. Profefa sus ojos con entecjos
da saguridad cuando core o suelda limaes de suminstro de agua.

L'instaljsfian doi &bo effecivée par un plombier guail agrééd. Avant |'instaljation, veuillex fa attenBvamant los
instructions, confirmer que toules |es pibces sont mojuses et inspecior visuellernent |'unité pour détecter
d'évantunls difauts. 55 vous aver des quaestions, vauillez comacier s sarvics d'assstance technique de VIGD
avant do procddar & |'installation.

&i vous utilisez |a soudure pour l'installation du robmet, les sséges, les cartouches et les rondales davront étre
anlevés avant d'vliliser la flamme. Les dommages causés par une scudure ncamectas annuleront 1a garantia,
Protégez vos yeux avec des unettes de abounié lorsque vous coupez ou soudez des condultes d'alimentation
a0 edl.




